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Art. Nr. IW-KC-FM 

Der kameraCADDY steht für maximale Mobilität und  
klares, hochwertiges Design im Besprechungsraum.  
Das flexible Rollenstativ mit integriertem Stauraum  
vereint Kameratechnik und Ordnung in einer eleganten 
Lösung. Der flexible Kamerawagen sorgt für dynamische 
Perspektiven in hybriden Meetings und macht die Zu- 
sammenarbeit lebendiger. Gleichzeitig bleibt die Technik 
sicher verstaut. 

kameraCADDY 

Daten und Besonderheiten 
 

Ausstattung 
Kamera am Rohr höhenverstellbar zwischen 100 und 160 cm 
Kabelführung im Kamerarohr 
 
Maße Body 375 x 375 x 340 mm (B x T x H), 
 Kamerarohr auf Body 1200 mm Höhe 
 
Gewicht ca. 20 kg 
 
Lieferung komplett aufgebaut 
 

 

 

 

 

Farbe Korpus 
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Maße und Abstände 
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70825 Korntal-Münchingen 

Kornwestheimer Straße 83 
Tel: +49 (0) 711 – 3424710 

6020 Innsbruck 

Eduard-Bodem-Gasse 13 
Tel: +43 (0) 5238 – 52099-0 

www.infowerk.systems   |   E-Mail: info@infowerk.systems 


