
lautsprecherCADDY 
Master & Follower 
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Art. Nr. IW-LC-FM  

Der lautsprecherCADDY ist eine mobile PA-Anlage für Audio-
wiedergabe ohne Festinstallation. Er kombiniert einen aktiven 
150-Watt-Lautsprecher mit einem hochwertigen Designge- 
häuse und ist sofort betriebsbereit. Rollen ermöglichen den 
flexiblen Einsatz in Konferenzräumen, Lobbys und Aulen.  
Der Master-Caddy verfügt über professionelle Anschlüsse wie 
XLR, Klinke und SpeakOn. In Kombination mit einem Follower 
eignet sich das System für Flächen bis ca. 250 m². 

lautsprecherCADDY 

Daten und Besonderheiten 
 

Ausstattung 
lautsprecherCADDY Master: 
Aktiver 2-Wege-Lautsprecher mit integriertem DSP 
2 × 2,5“ + 6 × 2,5“ Sub 
Leistung 50 Watt + 100 Watt 
Übertragungsbereich 45 – 20.000 Hz Auto-ON/OFF 
Eingänge: LineIn Stereo, symmetrisch und Cinch, optischer 
SPDIF-Eingang (Toslink), Ethernet-Buchse RJ45, optional Dante 
RJ45, inkl. externem Netzteil 90 – 230 VAC 
  
lautsprecherCADDY Follower: 
2-Wege-Lautsprecher passiv 
2 × 2,5“ + 6 × 2,5“ Sub 
Leistung 50 Watt + 100 Watt 
  
Lautsprecherfarbe schwarz matt, optional weiß 
Abmessungen Lautsprecher: 80 x 700 x 103 mm (B x H x T) 
Türe mit Schloss, 4 Rollen (2 davon gebremst) 
  
Anschlüsse: 
lautsprecherCADDY Master: 
Rückseitiges Anschlussfeld mit 4 Customfeldern, bestückt mit: 
1 × 230V PowerCON Tru1 IN, 1 × XLR In, 1 × Klinke In,  
1 × SpeakOn 
  
lautsprecherCADDY Follower: 
SpeakOn-Anschlusskabel mit 10 m Länge, ohne Anschlussfeld   
  
Audio-Erweiterung (optional): 
XLR-Anschluss für kundenseitigen Funkempfänger, Bluetooth-
Empfänger oder Funkbundle 
 
Maße Body 373 × 373 × 1660 mm (B x T x H), 
 Trägerrohr 1205 mm Höhe 
 
Gewicht ca. 26 kg 
 
Lieferung komplett aufgebaut und betriebsfertig 
 

 

 

Farbe Korpus 
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Maße und Abstände 
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70825 Korntal-Münchingen 

Kornwestheimer Straße 83 
Tel: +49 (0) 711 – 3424710 

6020 Innsbruck 

Eduard-Bodem-Gasse 13 
Tel: +43 (0) 5238 – 52099-0 

www.infowerk.systems   |   E-Mail: info@infowerk.systems 


